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Byggingarlysing:
Sokklar og botnplata er stadsteypt. e . : )
Undir botnplétu er 75mm plasteinangrun 24 kg/m3 Flatarmal fyrir staekkun: Flatarmal eftir steekkun: RGmmal eftir staekkun:
Einangrun i pak 200 mm steinullareinangrun og ad innan polplast rakavarnariag. Sumarhis 52,61 m? Sumarhius  123,8 mz Sumarhis 444,9 m?
Kjallari er einangradur med 100 plasteinangrun ad innan og marhudadur. Geymsla 204 m Geymsla 61,1 m?

Grindarefni er ur 150mm furu i Gtveggjum og sperrur eru 225mm furu.

pakstal er litad barustal

Gluggar eru ur furu, faavardir. Gler i gluggum tvofalt K-gler.

Utveggir einangradir med 150 mm steinullareinangrun og ad innan polplast rakavamarlag.
Milliveggir einangradir med 70 mm steinullareinangrun.

Husid polir 200 kg. vind- og snjéalag a fermeter.

Husid er klaett ad utan med OSB plétum 9 mm & veggi og 20 mm a pak

og ondunarddk til vindpéttingar.

Utveggijaklaedning er larétt furuvatnsklzedning

Ad innan er husid kleett med grenipanil.

BO = Bjorgunarop SL = Slokkviteeki Kélnunartdlur: Samkvaemt bygginareglugerd
Oll mal i mm

Verond

| allt 52,61 m?

99,0 m?

| allt 144,2 m? | allt 506 m*

Verond 136,4 m?
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Afstooumynd, sinid AA, snid BB og grunnmynd kjallara
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