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Byggingarlysing:

Utveggir Lundeyjarsunds 10 eru hefébundnir tréveggir, panelklseddir ad
utan. Gluggar eru hefébundnir trégluggar, méladir med pekjandi
vidarvém. A paki hassins er hef8bundié barujarn,

Breytingar:

Sétt er um leyfi til ad staekka sumarhisid skv. medfylgjandi uppdrattum.
Eftir steekkun eru brattdstaerdir matshluta 01 og 02 eftirfarandi
(brattdstaerdir):

Matshluti 01 Flatarmal 89,7 m?
Rummal 2816 m*

02  Flatarmal 98 m?

Rummal 278 m*

Sétt er um leyfi til ad staekka sumarhusid til sudurs skv. medfylgjandi
uppdrattum. S6tt er um leyfi til ad setja upp veggi vid Gtihurd & sudurhlid
til varnar veduragangi 4samt pvi ad framlengja paki. Staekkun til sudurs er
6einangrud.

Sétt er um leyfi tit ad steekka sumarhsid til nordurs med einangrudu rymi
skv. medfylgjandi teikningum og skraningartoflu, sem raimar m.a.
svefnherbergi og badherbergi.

Gélfuppbygging:

Undirst6dur steekkunar eru steyptir staurar @300 mm. Gélfplata
steekkunarinnar er byggd upp sem timburgdif ur 2 x 45 x 200 mm
samnegldum dregurum med 45 x 200 mm géifbitum c/c 600 mm.
Einangrun { g6lfplotu er 175 mm steinull.

Utveggir:

Utveggir vid steekkun eru med 45 x 150 mm trégrind c/c 600 mm, kleeddir
ad utan med 9 mm krossvid, lektum og liggjandi panelkiaedningu.
Einangrun { veggjunum er 150 mm steinull.

bak:

bak vid staekkun er med 45 x 250 mm sperrum, c/c 600 mm. A paki
staekkunar er hefdbundid barujarn (aluzink). Einangrun er 220 mm steinull
(pakutl).

Kladning: )
Allar klaedningar  hasinu skulu vera a.m.k. [ flokki Il

Gluggar:
Glugga skal smida ar B-gagnfuavordu timbri. Gler skal vera tvofalt
haeinangrandi flotgler. Staerd bjérgunaropa 4 grunnmynd og Gtlitsmynd.

Einangrunargildi:

Golf : 0,2 Wim?K
Utveggir: 0,3 Wim*K
Gluggar: 2,0 Wim*K
Hurdir: 3,0 WimK
bak: 0.2 Wim?K

Veggur og bakvirki til sudurs er éeinangrad, en panelklzett er undir
staekkun og sama uppbygging og vid einangrada pakid ad 6dru leyti.

Oskad er eftir undanpagu fra 6. - 16. hluta byggingarreglugerdar nr.
112/2012, sbr. 1. t6lulid { &kvaedum til bradabirgsa 17. hluta sému
reglugerdar og framlengingar peirra dkvaeda til 15. april n.k.
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Teikning pessi er utgefin af undirritudum fyrir hond eiganda hofundarréttar, Verksyn ehf.
Teikningu bessa ma ekki afrita me8 neinum haetti 4n skriflegs leyfis hofundar.




