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Gataband 2x25 simpson vnr.
27252 eda sambeerilegt. Steypt
inn ad lamarki 200mm, og fest ad
lamarki med 7 4x60 kambsaum eda
5x40 kambskrifum
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Gataband 2x25 simpson vnr.
27252 eda sambaerilegt. Steypt
inn ad lamarki 200mm, og fest ad
lamarki med 7 4x60 kambsaum eda
5x40 kambskrifum
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Skyringar almennt um undirstédur:

Undirstddur grundist & berandi jardveg. Berand
jJardvegur er frostiritt fylingarefni, sem hefur vend
bjappad i, a.m.k. 400-500mm j&fnum logum.

Skal fyling standast plotuprof

E2>|00MPa og E2/EI < 2.2.

Minnsta haed undirstada skal vera 5O0mm, nema
grundun & kopp s€ ad raeda.

Midad er vid ad haed a undirstéddum sé ekki meira en
900mm en ef peir eru haerr kemur avka bending k10O
clc 250#.

Ligg! lagnir dypra en nedri brin undirstédu skal minnsta
bil 4 mill undirstédu og lagna vera | 50mm.

Mesta dlag 4 undirstddujardveg er O,3MFa.

Steypuhula:
C25 ldmark 30mm, par sem liggur ad j6rd 40mm.
C20 lamark 25mm.

Alagstilhégun:

Alagstilhdgun skal vera | samraemi vid gildanadi reglur og
stadla: (ST EN 1991 EUROCODE |, IST EN 1992
EUROCODE 2, IST EN | 997 EUROCODE 7.

Steimnsteypan skal uppfylla eftirfarandi kréfur:
Brotflokkur: ¢25 1 sdkkla, plétur, Utveggr og asteypur.

pjalefni: Melmet eda sambaerilegt.
Lottimhald:  loftinnihald skal vera 5-6%.
Sigmal: | 50-180mm.

V/S tala: < 0,5

Sementsmagn ekki minna en 300Kg/m3

Bending:

Bendistél er kambstaal i styrktarflokk k-500, og er
audkennt k& k1O o.s.fv. & tetkningum, par sem
tolugildid er pvermdl jarna.

Allt kambstal skal vera suduheeft.

Skeytilengd er eftirfarandi nema annad sé tekid fram:

Skeytilegndir og Pvermal beygjuskifa
bPverméal " .
Skeytilengd Lykk juendar
n beygJuskifu d A 7159 G
6 24 2060 72
B 32 270 96
0 40 330 120
12 48 700 144
6 64 530 192
20 80 660 240
25 100 830 300
32 28 1060 384

Magnus H. Olafsson arkitekt FAI kt.: 150550-4759 er adalhonnudur
og jafnframt hénnunarstjori skv. gr. nr.: 24 i I6gum nr. 160 fra 2010.
Netfang: mark@isholf.is

Breyting Dags.

Breytt af Skyrng

berneyjarsund 20, Grimsnes- og Grafningshreppi
Fristundahus dr timbri - Mhl 01 - Landnr.: 168705

Sbékkulteikning
ramee Olafur Hrafn Tek GIM e SUM-14-8750
e 1:50 og 1:20 A2 veae 30. mai 2014 Bree
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