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Breytinga dags. 16.10.2008.
Festum fyrir trévirki niður í undirstöður breytt.

SKÝRINGAR, SJÁ TEIKNINGU 1.10

Límtré 90x266 mm.

Ryðfríar tréskrúfur
6x120 mm. c/c 300 mm.
Millilegg úr timbri.

Bmf vinkelbeslag 105
með styrkingu, negling
2x8 stk kambsaumur 
40/60.

Sperra 45x120 mm festist við hverja stoð
í vegggrind með 3 stk 6x90 mm ryðfríum
tréskrúfum

Steyptar undirstöður

Grind 2 stk 45x145 mm.

Flatjárn, galvaniserað,
1 stk, 10x140x400 mm, 
þykkt 10 mm. 

3 stk ø16 mm boltar, undir
boltahausa komi skinna
40x40 mm.

Botnreim

Bmf, bjælkesko type IL
90x235, negling 4x10 stk
kambsaumur 40/60.
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Stálfesting gerð úr stálvinkli, heitgalv, 
75x75x10 mm. Boltar 4 stk 16 mm í
neðri bita og 3 stk í þakás. Undir 
boltahaus að limtré komi skinnur 40x40 mm.
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BMF 90 "uden ribbe" 2 stk koma á 
hverja samsetningu
milli lóðréttra stoða og lausholta
Negling, 2x4 stk í hvern vinkil.

Timburgrind 44x145mm.

Límtré 90x266 mm.

Bmf vinkelbeslag 105
með styrkingu, negling
2x8 stk kambsaumur 
40/60.

Steyptar undirstöður

Bmf, bjælkesko type IL
90x235, negling 4x10 stk
kambsaumur 40/60.
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Stálfesting gerð úr stálvinkli, heitgalv, 
75x75x10 mm. Boltar 4 stk 16 mm í
neðri bita og 3 stk í þakás. Undir 
boltahaus að limtré komi skinnur 40x40 mm.

Límtré 90x200 mm.

Límtré 90x200 mm.

Sperra 45x220 mm.

Límtré 90x200 mm.

Stálfestingar úr 10 mm stáli.
Fótplata 90x200 mm með ásoðnu
flatjárni stærð 180x220 mm, með
ø18 mm götum fyrir bolta.
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3
6 Teinar 4 stk, ø16 mm gangi genum

stálfestingu og límist við límtré með
til þess gerðu lími.

Teinar ø16 mm 4 stk í festingu.
Límast niður í undirstöður með 
viðurkenndu steinlími sem ætlað
er til aðstæðna sem þessara.

Snið E-E.
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Deili 4.
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Deili 5.
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Deili 6.

Mkv. 1:10

 

1.11

Stálfesting-séð á hlið
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2 stk teinar ø 16, lengd 700 mm, sjóðist við stálpötu. 
Heilsoðið beggja vegna við teina. Setja skal ró á teina.

Bora skal fyrir teinum min. ø 40 mm göt í sökkla, 
festingar stilltar af í götum og loks skal steypa kringum 
festingar/teina með viðurkenndri þansteypu sem ætluð 
er við svona aðstæður.
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