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Tengill og rofi i haed 1100 mm
Tengill og samrofi i haed 1100 mm

Tvofaldur tengill ( innstunga )

Einfaldur tengill ( innstunga )
Loftdds ( fyrir loftljds )
Veggdods ( fyrir veggljés )
Veggdos ( tengidos )
Einfaldur rofi ( slokkvari )
Samrofi ( rofi sem virkar med 66rum eins rofa a sému ljos
Greinatafla lagspennu
— F Fjarskiptatengill
Loftnetstengill

— Jar8tenging sturtu/bad

Q/ Ror upp a naestu had
/o ROr nidur & naestu haed
Ror gegnum haed
AQ rafmagnstdflu eda tengikassa

+T1.1-F1.1.1 Ad rafmagnstéflu +T1.1 fer & grein -F1.1.1

Roralogn i golfi

ALMENNAR SKYRINGAR:

Ath. almennar skyringar gilda ekki ef annad kemur fram & teikningum.

1. Oll mal eru  milimetrum [mm].

2. Mal eru midud vid midja dos i midja og fullfragengid golf, loft eda vegg.

3. Pipur eru 16 mm og idregnar 1,5 mm? idrattarvir,

4. Allar pipur ad og milli rofa eru 20 mm,

5. Strengur er 1,5 mm?2,

. Heed rofa er 1100 mm i midja dds fra fullfragengnu golfi.

. Haed tengla fyrir 1ag- og smaspennu er 200 mm i midja dos fra fullfragengnu goifi.

. Malstraumur rofa skal vera minnst 10 A og tengla minnst 16 A.

. Par sem pipur eru lagdar hlié vid hlid i steypu, skal bilid milli peirra vera minnst 30 mm,
eda pannig ad steypa geta audveldlega runnid a milli peirra.

10. | alla stiga skal setja milliskilrim til adgreiningar sméa- og lagspennulagna.
11. béttleiki rafbtinadar skal vera i samraemi vid RER.

12. Oll takn eru taknraen og ber ad samraema lagnir ad tsekjum eftir adstaedum 4 stadnum og
sérteikningum.

13. Greinar ad téflum eru ekki syndar i éllum tilvikum. baer eru pa merktar vidkomandi téftu.
Deemi: +T1.2-F2.1.3 er grein "F2.1.3" i t&flu "T1.2" (tafla nr. 2. & 1. had).

14. Til varnar of harri snertispennu skal nota ndllun og lekastraumsrofavérm.

15, Fragangur sokkulskauta/sérskauta skal vera i samraemi vid krofur TTS og rafveitu.

16. Jardbinda skal malmhluta lagna, teekja, lampa, loftraestistokka og rafbinadar,

17. Samtengja skal alla hiuta raflagnastiga/-bakka il ad tryggja spennujofnun.

18. Vatnslagnir fyrir heitt vatn (framras og bakras) og kalt vatn, skal jardbinda samkveemt
kréfum rafveitu og skila maelingum par um til rafveitu.

19. Rada skal fosum (L1, L2, L3) rétt nidur a straumskinnur og greinar pannig ad tryggt sé ad
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rétt fasar6d haldist ad 3ja fasa teekjum og alag milli fasa sé sem jafnast
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