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Hulda Jónsdóttir

06
.10

.2
02
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A1.00.011040

Nýbygging

Heildarstærðir (brúttó)
Mhl.01
Mhl.02
Samtals:

Flatarmál lóðar:

Nýtingarhlutfall:

Flatarmál (m²)
210,6
37,2

247,8

9.947

0,02

Rúmmál (m³)
832,4
125,9

958,3

Stærðir

Byggingarlýsing:
Bringur 25

Götuheiti:            Bringur 25 (Áður 29+31), Drumboddsstaðir, Bláskógabyggð- Mhl 01-02
Húsagerð:          Frístundahús 
Staðgreinir:       8721-1-32000290 
Landeignanúmer: L167229 
Lóð:                    5000 m² + 4947 m² = 9.947 m² 
Byggingarmagn:   247,8 m²   
Nh:                      0,02

Almennt: 
Um er að ræða byggingu á frístundarhúsi á einni hæð úr krosslímdum timbureiningum, KLT. 
Húsið stendur á staðsteyptum grunni. 
Þak er tvíhalla þak úr KLT viðurkenndum krosslímdum timbureiningum. 
Allur frágangur innan lóðar er náttúrulegur en annars á sléttum plönum innan lóðar skal vera drenandi. Allur frágangur á lóðarmörkum skal vera í samráði við lóðhafa aðliggjandi lóða. 

Burðarvirki: 
Sökklar og botnplata er staðsteypt. Allt annað burðavirki, útveggir, berandi innveggir og þak eru úr viðurkenndum krosslímdum timbureiningum (KLT). Útveggir eru einangraðir að utan og klæddir.

Þakvirki er einnig úr viðurkenndum krosslímdum timbureiningum (KLT). Þak er ýmist með 8°, 4° og 2° halla. Einingar eru klæddar með rakavarnarlagi, einangrað með 220 mm harðpressaðri steinull og klætt 
með viðurkenndum öndunardúk og úthagatorfi (drendúkur og rótarlag og úthafatorf, möl meðfram þakkannti). Frágangur þakefna skal vera í samræmi við reglugerðir og staðla. 

Ekki er stigi innan húss né utan, ekki er fallhætta á lóðinni. 

Lagnir og veitur:
Inntök vatns og rafmagns verða í geymslu. Hitun neysluvatns og húskynding er upphitað kalt vatn í vantstönnkum í geymslurými.  

Niðurföll, frárennsli og ofanvatnslausnir: 
Niðurfallsrör og rennur á útveggjum og þakkanti verða úr áli, innfelldar í klæðningu. Allar ofanvatnslagnir í jörð verða úr PVC efnum eða álíka. Dren verður í kringum húsið. 
Lágmarkslítramál rotþróar skal vera 2200ltr. 

Neysluvatn: 
Neysluvatn verður lagt í pex gólfhitarörum inn í botnplötu. Kalda vatnið verður í jarðvegi undir einangrun, heita vatnið yfir einangrun. Hámarkshiti neysluvatns verður ekki hærri en 62°C. Hiti við töppunarstað 
á böðum skal ekki fara yfir 43°C.

Hitalagnir:
Snjóbræðsla verður í bílastæði, akstursleið við geymslu, gönguleið að inngangi og allri aðkomu upp að húsinu. Húsið verður hitað upp með gólfhitalögnum. Handklæðaofnar verða á böðum. Affall hitaveitu 
tengist sérlögn í götu.

Loftræsting: 
Loftræsa skal húsið samkvæmt 10.2.5 gr. Byggingarreglugerðar. Almennt verða rými loftræst með opnanlegum fögum. Votrými og eldhús verða loftræst með vélrænni útloftun. Útsog úr eldhúsi 30 l/s. Útsög 
úr baðherbergjum 15 l/s. Útsog úr þvottaherbergi 20 l/s.

Rafhleðsla ökutækja: 
Gera skal ráð fyrir rafhleðslu ökutækja við bílastæði. 

Frágangur að utan:
KLT veggir verða einangraðir að utan og klæddir með tvöföldum öndunardúk með standandi viðarklæðningu að hluta og svartri ál klæðningu að hluta, með undirkerfi. Þak er úthagatorf og þakkantar eru 
faldir. Undir þak á palli er klætt með sama við og á útveggjum.

Gluggar og hurðir: 
Gluggar og hurðir verða álklæddir timburgluggar, dökkir að lit að utan og innan í tón við klæðningu. Gler verður a.m.k. tvöfalt einangrunargler. Gólfsítt gler skal vera samlímt öryggisgler, það á við um allt gler 
sem er nær gólfi en 60 cm. Verksmiðjuframleiddir gluggar verða CE-vottaðir. Hurðir eru úr timbri, útihurðir eru úr timbri með a.m.k. tvöföldu K-verksmiðjugleri. 

Frágangur innanhúss.
Innveggir: Allar klæðningar íbúðar skulu vera a.m.k. í flokki 2. Klæðningar í geymslu skulu vera í flokki 1. Léttir innveggir eru léttir timburveggir klæddir gipsi og málaðir eða byggðir upp með blikkstoðum og 
klæddir með tveimur 13 mm gipsplötum. Í votrýmum eru allir veggir klæddir með vatnsheldri filmu og frágangur í samræmi við reglugerð. 
Loft: Loftaklæðning er 13 mm máluð gipsklæðning. Settar verða hljóðdempandi plötur í stofu og önnur rými með hátt til lofts. Ofan á klæðningum verður komið fyrir einangrun til hljóðísogs, lagnarými og 
raflagnagrind.

Brunavarnir: 
Rýmingarleiðir eru um hurðir og björgunarop. Reykskynjarar eru skv. grunnmynd og samtengdir. Setja skal upp slökkvitæki við inngang. Brunamótstaða burðavirkis skal vera a.m.k. R 60.

Hljóðvistarkröfur: 
Hljóðvist í húsinu verðir í samræmi við gildandi byggingarreglugerð nr. 112 og í samræmi við ÍST 45 og eigi lakari en í flokki C. Notast verður við hljóðísogandi efni í rýmum með hátt til lofts.

Öryggisbúnaður: 
Almenn innbrotaviðvörun og brunaviðvörunarkerfi fyrir frístundahús verður í húsinu.
Auðkenni um staðsetningu frístundahúss sem gefa má upp til neyðarlínu skal vera utandyra á útvegg.
Heitur pottur með læstu loki, barmur skal vera í amk. 0,4m hæð yfir göngusvæði í kring.

Frágangur lóðar:
Frágangur lóðar verður í samræmi við gildandi deiliskipulag. Gróður verður á lóðarmörkum. Frágangur á lóðarmörkum verður í samráði við aðliggjandi lóðarhafa. Drenrör verða í kringum hús sem tengjast 
regnvatnslögnum og yfirfallslögnum ef til staðar eru. Yfirborð jarðvegs á lóð verður gegndræpt.

Sorp: 
Sorpskýli skuli skila skv. reglum sveitafélags hverju sinni. 

Einangrun byggingarhluta: þykkt og gerð: 
Krosslímdar timbureiningar (KLT) útveggja verða einangraðar með 100 mm harðpressaðri steinull. Þakflötur (KLT) verður einangraður með 220 mm harðpressaðri steinull. Undir botnplötu verður einangrað 
með 100mm plasteinangrun. Að sökklum skal einangra með 50 mm plasteinagrun bæði innan og utan nema annað komi fram á deiliteikningum arkitekta.

Kólnunartölur: 
Kólnunartölur verða að lágmarki skv. kröfum byggingarreglugerðar og skulu reiknaðar samkvæmt ÍST 66:2008. 

Helstu kólnunartölur: U-gildi (W/m2K) Hámarksgildi. 

Samkvæmt BR.  Rauntölur húss
Útveggir (KLT):   0.40 W/m2k         0.40 W/m2k       Einangrunnarþykkt 100 mm    
Þak (KLT): 0.20 W/m2k        0.20 W/m2k        Einangrunnarþykkt 220 mm
Gluggar og gler: 2.00 W/m2k        1.80 W/m2k
Hurðir: 3.00 W/m2k        3.00 W/m2k
Gólf á fyllingu: 0.30 W/m2k        0.30 W/m2k        Einangrunnarþykkt 100 mm 
Sjá nánar orkurammann. 

mkv: 1 : 500
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