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BRUNNUR

BRUNASLANGA
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ÞAKNIÐURFALL

GÓLFNIÐURFALL

ÖRYGGISLOKI - 6 KG/CM2

SLAUFULOKI - T.D. DANFOSS AVDA-15

ÞRÝSTIJAFNARI - T.D. DANFOSS AVP-15
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SKÝRINGAR - GÓLFHITAKISTA

1. Loki

2. Mótorloki tengdur ECL stjórnstöð

3. Einstreymisloki

4. Dæla, t.d. UPS 25-60

5. Öryggisloki, 6 kg(cm2

6. Hitanemi

7. Hitamælir

8. Þrýstimælir

9. Mótorloki tengdur CF-MC stjórnstöð

10. Lofttæming

11. Tæming

12. ECL stjórnstöð tengd vatnshitanemum

13. CF-MC stjórnstöð tengd hitanemum í rýmum
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AÐ DEILIKISTU FYRIR GÓLFHITALAGNIR
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JARÐVATNSLÖGN

2.  FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í OG MEÐFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU

VERA ÚR STÍFU PLASTI Ø100 PVC PAKKAÐAR MEÐ GÚMMÍHRINGJUM EN FRÁ

BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐARMÖRK KOMI STYRKTAR PLASTLAGNIR Ø150P

T.D PEH.

YFIR ALLAR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG SÍUDÚK.

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS

(T.D.POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA

GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI

HÆÐ EF SAMSKEYTI ERU SOÐIN SAMAN, ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL

Í MÚFFUM, T.D. 10MM Í MÚFFU, TIL AÐ TAKA UPP ÞENSLUNA.

HREINSILOK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIKNINGU.

LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKULU VERA ÚR HLJÓÐEINANGRANDI PLASTI ( T.D. SKOLAN)

OG EINANGRAST MEÐ 25MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ SÍSALPAPPA EÐA

PLASTDÚK.

3.  VATNSLAGNIR

HEIMÆÐAR FYRIR KALT VATN SÉU ÚR PEH PLASTI.

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEXLAGNIR, RÖR Í RÖR, FRÁ MÆLAGRIND Í BÍLSKÚR AÐ

HREINLÆTISTÆKJUM. LAGNIR KOMA UPP Í INNVEGGJUM EÐA LAGNAGRIND

ÚTVEGGJA OG UPP Í TÆKI TIL TENGINGAR. Í INNVEGGJUM GREINAST LAGNIR AÐ

TÆKJUM Á VIÐKOMANDI STAÐ.

NOTA SKAL VIÐURKENNDAR PÍPUR OG FITTINGS FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA OG

FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM HANS VARÐANDI NOTKUN OG MEÐFERÐ EFNISINS

SVO OG ÍST-67 OG DS-439. PÍPUR SKULU ÞRÝSTIPRÓFAÐAR MEÐ 15 BARA

ÞRÝSTINGI, ÞREPAPRÓFUN OG SKAL PRÓFUNARSKÝRSLA AFHENT

ÚTTEKTARMANNI.

HÆST VATNSHITI Á TÖPPUNARSTAÐ ER 60 °C.

KALDAVATNSLAGNIR KOMA UNDIR BOTNPLÖTUEINANGRUN EN HEITAVATNSLAGNIR

KOMA Í NEÐST Í BOTNPLÖTUNNI.  ALMENNST SKAL ÞESS GÆTT AÐ HEITT OG KALT

VATN LIGGI EKKI ÞÉTT SAMAN

NEYSLUVATNSKISTA ER STAÐSETT Í BÍLSKÚR OG LIGGJA LAGNIR ÞAÐAN AÐ

HREINLÆTISTÆKJUM

4.  HITALAGNIR

Í HÚSINU ER GÓLFHITAKERFI. INNTAKSGRIND ER Í BÍLSKÚR EN ÞAÐAN LIGGJA

ÍDRÁTTARRÖR FYRIR STOFNLAGNIR AÐ DEILIKISTU Í INNVEGG Á BAÐHERBERGI.

GÓLFHITAKERFIÐ ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. Í

GÓLFHITALAGNIRNAR ERU NOTUÐ VIÐURKENND ÞAR TIL GERÐ PEX-RÖR MEÐ

SÚREFNISKÁPU 20x2,25MM LÖGÐ MEÐ 100/150 EÐA 200MM MILLIBILI SBR.

GRUNNMYND.

GÓLFHITALAGNIRNAR ERU INNSTEYPTAR Í BOTNPLÖTUNA OG FESTAST VIÐ

JÁRNAGRIND HENNAR ÞANNIG AÐ FJARLÆGÐ RÖRA FRÁ EFRI BRÚN SÉ Ca. 5 CM.

GÓLFHITAKISTAN KEMUR FULLBÚIN FRÁ FRAMLEIÐANDA MEÐ ÖLLUM TILHEYRANDI

BÚNAÐI FYRIR KERFIÐ, EINS OG UPPBLÖNDUNARDÆLU, LOKUM, STILLITJÁM,

MÓTORLOKUM, THERMOSTÖTUM O.Þ.H. GERT ER RÁÐ FYRIR THERMOSTÖTUM Á

HVERJU HITASVÆÐI SEM STAÐSETT ER Á VEGG OG STJÓRNA MÓTORLOKUM VIÐ

DEILIKISTU.

KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT ÞREPASKIPT SAMKV. LEIÐB. FRAMLEIÐANDA.
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AFRENNSLI HITAVEITU

Ø32 PEH
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Tafla yfir gólfgeisla

Mesta lengd

8

7

6

Slaufa nr.

3

1

2

5

860

1230

980

Afköst

W

48

82

67

cm

Staðsetning Athugasemdir

Herbergi

4 1580 90Bílskúr

1580 90Bílskúr

970 69Hjón

1150 80Hjón

880 50Bað

Samtals: 15.170 W

9

10

11

Alls

Herbergi

Sjónvarp

Stofa

Stofa

780

1590

1410

52

102

89

Framrásarhiti 42 C

Þvottur

12 Borðstofa 1590 103

960M

13 Anddyri 570 38

Íbúðarhús
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INNTAKSGRIND
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HL+GN
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SV

SV+GN

ÞV

GN

NEYSLUVATNSKISTA

SLÖNGUKRANI

RÖR Í RÖR 2 STK.

Ø16x2MM

LR2

LR2-LÖGN Ø125 BLIKK UPP Á ÞAK

AÐ ÞREPASTÚRÐUM BLÁSARA.

AFKÖST 155 m3/klst, Pst 150 Pa

LR3-LÖGN Ø100 BLIKK UPP Á ÞAK

AÐ ÞREPASTÚRÐUM BLÁSARA.

AFKÖST 80 m3/klst, Pst 150 Pa

LR3

LR4 LR1

LR1-LÖGN Ø100 BLIKK UPP Á ÞAK

AÐ ÞREPASTÚRÐUM BLÁSARA.

AFKÖST 55 m3/klst, Pst 150 Pa

LR4-LÖGN Ø100 BLIKK UPP Á ÞAK

AÐ ÞREPASTÚRÐUM BLÁSARA.

AFKÖST 105 m3/klst, Pst 150 Pa

RÖR Í RÖR 2 STK.

Ø20x2,25MM

RÖR Í RÖR 2 STK.

Ø20x2,25MM

RÖR Í RÖR 2 STK.

Ø16x2MM

RÖR Í RÖR 2 STK.

Ø20x2,25MM

MÖGULEIKI Á HEITUM POTTI

MEÐ LOKI

LAGNIR AÐ MÖGULEGUM HEITUM

POTTI 3 STK. Ø32

GÓLFHITAKISTA Í VEGG

Ø20

Ø16

Ø16

Ø20

Ø20

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

ÚTIKRANI MEÐ SPINDLI

INNFYRIR VEGG

OPNANLEG RIST Í

BÍLSKÚRSHURÐ CA. 300x100MM
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